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Bölüm 1  Giri�   

Bu cihaz, iyi tasarlanm�� , yüksek süratli Kablosuz bir ADSL/ADSL2/ADSL2+ modem routerd�r. 

Özellikleri  

·  Dört 10/100 Ethernet portu  
·  Web konfigürasyonu için kolay GUI. 
·  Tek-Oturumlu IPSec ve Sanal Özel A�  (VPN) için PPTP Geçi� ini destekler  
·  Birçok oyun önceden konfigüre edilmi� tir. Sadece oyun ve port ayarlar�n�n otomatik 

olarak konfigüre edilmesini sa� lay�n. 
·  A� �n�zda DHCP Server olarak konfigüre edilebilir  
·  Neredeyse tüm standart internet uygulamalar�yla uyumludur  
·  Endüstri standard� ve aralar�nda çal�� abilen DSL ara birimi  
·  Adres Filtreleme, DMZ Hosting, ve çok daha fazlas�  
·  Basit web bazl� durum sayfas�, sistem konfigürasyonunuzun bir snapshotunu gösterir ve 

konfigürasyon sayfalar�na ba� lan�r 
·  �ndirilebilen flash yaz�l�m yükseltmeleri  
·  8 Daimi Sanal Devreye kadar destekler (PVC) 
·  8 PPPOE oturumuna kadar destekler  
·  SNMP V2, RIP v1& RIP v2 , NAT destekler  
·  54Mbps’ye kadar Yüksek Süratli Veri Aktar�m H�z�  
·  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ,2.4GHz ile uyumlu, Uyumlu Ekipman  

 
 
 
 
 
 
 

Kablosuz Teknik Özellikleri  

A�  Standard�  
IEEE 802.11b 

IEEE 802.11g 

Frekans Aral�� �  2.40G-2.4835G 

Modülasyon  

802.11b�  

DBPSK� DQPSK�  CCK 

802.11g�  

BPSK� QPSK� 16QAM� 64QAM 

RF Gücü  (Maks) 20dBm 

AP Kapasitesi  Eri� im Kullan�c� Miktar�  50� 80Pcs/AP (Öneri) 
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Kanallar  

11 (ABD ve Kanada) 

13 (Avrupa ve Çin) 

14 (Japonya) 

802.11.b için 1Mbps� 2Mbps� 5.5Mbps� 11Mbps  
Otomatik sensörlü Veri 
H�z�  6 Mbps� 9 Mbps� 12 Mbps� 18 Mbps� 24 Mbps

� 36 Mbps� 48 Mbps� 54 Mbps 

1Mbps DBPSK @ 0.81Mbps 

2Mbps DQPSK @ 1.58Mbps 

5.5Mbps CCK @ 4.07Mbps 

6 Mbps BPSK@4.64Mbps 

9 Mbps BPSK@6.55Mbps 

11 Mbps CCK @ 7.18Mbps 

12 Mbps BPSK @8.31 Mbps 

18 Mbps QPSK@11.5 Mbps 

24 Mbps 6QAM@14.18 Mbps 

36 Mbps 16QAM@18.31 Mbps 

48 Mbps 64QAM@23.25 Mbps 

Payload H�z�  

54 Mbps 64QAM @26.12 Mbps 

Güvenlik  64-bit/128-bit WEP Encryption, WPA (Wi-Fi 
Korumal� Eri� im) 

Kullan�c� �zolasyonu  MAC Seviyesi  

Eth Arabirim MAC 
Filtre  

Destekler  
MAC Filtresi  

Vacancy MAC Filtre  Destekler  

DHCP Client & Statik IP Destekler  

802.1X ve Radius Client Destekler  Onaylama  

DHCP Server Destekler  

Mod (LAN Port) Router, Bridge, PPPoE Client 

LAN Port Tipi  10/100Mb Auto-Sensing IEEE802.3 

D��  Mekan  120� 400 
Radyo kapsam� ( m) 

�ç Mekan  35� 100 
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Anten Tipi  Konektörlü Dahili Çoklu 

Yönetim Web bazl�,Telnet, TFTP, Set IP Oturum (Arp/Ping) 

Güç DC 10V 600A Adaptör 

Çal�� ma� -5� 50ºC 
S�cakl�k  

Muhafaza�   -20� 70ºC 

S�cakl�k� 10%~ 90%� bu� u yapmadan�  

Nemlilik Muhafaza�     5%~ 95% 

� bu� u yapmadan�  

Ebat (L x W x H, mm) 165 x 135 x 38 

A� �rl�k (kg) 0.274 

Destekleme protokolleri 

·  ITU G.992.1 (G.dmt) Ek A 
·  ITU G.992.2 (G.lite) 
·  ANSI T1.413 Bask� 2 
·  ITU G.992.3 ADSL2 (G.dmt) 
·  ITU G.992.4 ADSL2 (G.lite) 
·  ITU G.992.5 ADSL2+ 
·  Geni� letilmi�  Eri� im (READSL2) 
·  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g 

Kapsülleme destekleri  

·  RFC 1483 bridge 
·  RFC 1483 Router 
·  ATM (RFC 1577) üzerinden Klasik IP  
·  ATM (RFC 2364) üzerinden PPP  
·  Ethernet (RFC 2516) üzerinden PPP  

Sistem Gereksinimleri  

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri � unlard�r: 
·  Pentium 233MHZ veya üstü  
·  Bellek: 64MB veya üstü  
·  10M Base-T Ethernet veya üstü  
·  WIN9X WIN2000 WINXP WINME WINNT 
·  Ethernet A�  Arabirim Kart�  
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·  Lütfen ADSL servis sa� lay�c�n�zdan a� a� �daki bilgileri al�n�z. Bu bilgiler, ADSL 
konfigürasyonunuz için son derece faydal� olacakt�r. Referans için kay�t tutmak 
amac�yla a� a� �daki formu doldurabilirsiniz: 

 
VPI   
VCI   
Kapsülleme: VCMUX veya LLC  
Protokol  
Standart   
Kullan�c� ad�   
� ifre   
� ifre Protokolü   

LED Durumu Tan�m�  

GÖSTERGE  DURUM Tan�m 
Kapal� Güç verilmiyor Güç 

AÇIK Güç veriliyor 

AÇIK Ethernet hatt� ba� l�  
LAN(1-4) Aç�p kapan�yor Ethernet trafi� i ak�yor  

H�zla aç�p kapan�yor DSL hatt� deniyor  
LINK AÇIK DSL hatt� ba� land�  

AÇIK Kablosuz Ethernet ba� � kuruldu   
WR Aç�k kapan�yor Kablosuz Ethernet trafi� i ak�yor  

 
 
 
 
 
 
 

Arka Panel Tan�m�  

 

 
 

Ara birim Tan�m 
Güç soketi  Güç adaptörü için tak�n�z  
RESET Modem Reset dü� mesi  

Donan�m� resetlemek için yakla� �k 7 saniye bas�l� 
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tutunuz. Modemin LED’i Güç LED’i haricinde önce 
yanacak ve sonra tamamen sönecektir ve modem 
kendili� inden tekrar ba� layacakt�r. Bu hareket, 
modemin varsay�lan konfigürasyonunu geri 
getirecektir.  

LAN(1-4) Bilgisayara veya anahtara ba� lanmas� için LAN ara 
birimi  

HAT ADSL telefon hatt�na ba� lanmas� için ADSL konektör  
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Bölüm 2  Donan�m Kurulumu  

Lütfen ADSL MODEM�N�Z�, a� a� �daki tan�ma göre bilgisayara ba� lay�n�z: 
E� er splittere ba� lan�yorsa, 

 
·  Bir telefon kablosu kullanarak “Hat” splitterini duvar prizine ba� lay�n�z  
·  Splitterin “MODEM” portunu ve modemin “HAT” portunu ba� lamak için di� er 

telefon kablosunu kullan�n�z. Splitterin “telefon” portu, telefonu ve splitteri 
telefon kablosuyla ba� lamak için kullan�labilir. 

·  Modemin “LAN” portunu ve bilgisayar�n�z�n “LAN” portunu ba� lamak için 
Ethernet kablosunu kullan�n�z. 

·   

 
 

E� er splittere ba� lanmas�na gerek yoksa, 
·  Modemi, bir telefon kablosu kullanarak duvar prizine ba� lay�n�z 
·  Modemin “LAN” portunu ve bilgisayar�n�z�n “LAN” portunu ba� lamak için 

Ethernet kablosunu kullan�n�z 
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Bölüm 3  Modem parametreleri Ayar�  

Bilgisayar a� � kart� IP adresinin konfigüre edilmesi  

Modemden IP adresi almak veya bilgisayar�n�z�n IP’sini modemin a�  maskesiyle ayn� ayarlamak 
için a�  kart�n�z�n TCP/IP özelliklerini otomatik olarak IP adresi al olarak konfigüre 
ediniz.(Örne� in: modemin IP’si 192.168.1.1/255.255.255.0,  
Bilgisayar�n�z�n IP’sini a� a� �daki � ekilde ayarlayabilirsiniz:  
192.168.1.x/255.255.255.0  
x’ten aral�k 3 ila 255’dir) 
 

Web ayar� ara birimi  

IE veya Netscape Web browser� aç�n�z, adres sütununa http://192.168.1.1 (MODEM varsay�lan IP 
adresi) girip <G�R�� > TU� UNA bas�n�z, a� a� �daki ayar arabirimine ula� �n�z: 
Kullan�c� ad� ve � ifresini girip WEB ayar arabirimine girmek için Login tu� una bas�n�z. 
 

 
 

Varsay�lan ayar: 
IP Adresi: 192.168.1.1 
A�  Alt Maskesi: 255.255.255.0 
Kullan�c� ad�: admin 
� ifre: admin 

 
Ana arabirim  
Do� ru kullan�c�/� ifre girildi� i zaman a� a� �daki PENCERE ekrana gelecektir: 
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Burada referans için en çok kullan�lan RFC1483 Bridge (Bridge) ve PPPoE konfigürasyonunu 
veriniz. E� er di� er protokol hakk�nda daha fazla bilgi edinmek istiyorsan�z detaylar için lütfen 
ADSL servis sa� lay�c�n�zla irtibat kurunuz.  

 

ATM (RFC1483 Bridge) (Bridge) üzerinden Ethernet ayar�  

A�  geçidini köprü olarak konfigüre etmek için Ana sayfada Setup (kur) t�klay�p Yeni Ba� lant� veya 
ba� lant� üzerine t�klay�n�z. Varsay�lan PPPoE ayar� ekrana gelir. Tip alan�ndan Köprüyü seçiniz ve 
Köprü ba� lant� kurulum sayfas� ekrana gelir. Köprü ba� lant�n�za özel bir isim veriniz; bo� luk 
b�rakmay�n�z ve say�yla ba� lamay�n�z. Bu durumda özel isme köprü0 denir. Kapsülleme tipini (LLC 
veya VC) seçiniz; e� er emin de� ilseniz sadece varsay�lan modu kullan�n�z.  VPI ve VCI ayarlar�n� 
seçiniz; DSL servis sa� lay�c�n�z veya ISP’niz bunlar� verecektir; bu durumda DSL servis sa� lay�c�s� 
0, 35 kullan�yordur. Ayr�ca servis kalitesini de seçiniz (QOS); e� er emin de� ilseniz veya ISP bu 
bilgileri vermemi� se varsay�lan de� eri b�rak�n�z.  
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Konfigürasyonu kaydetme  
 
Uygula dü� mesi bu ba� lant�y� geçici olarak kaydedecektir. De� i� ikli � i kal�c� yapmak için Araçlara 
t�klay�p Sistem Komutlar�n� seçmeniz gereklidir. Sistem komutlar� sayfas�nda Hepsini Kaydet 
seçene� ini t�klay�n�z. 
  

 
 
NOT: 
E� er ÇEV�RMEL� ba� lant�y� seçerseniz, ADSL MODEM�N�Z� konfigüre ettikten sonra lütfen 
�nternete girmek için üçüncü taraf çevirmeli ba� lant� program�n� yükleyiniz (Örne� in: Ethernet 
300/Ethernet 500/WinPoet). E� er sisteminiz WinXP ise, ek bir çevirici olmaks�z�n kendi �nternet 
eri� im program�n� da kullanabilirsiniz.   
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Ethernet (RFC2516) PPPoE üzerinden PPP ayar�  

PPPoE ayn� zamanda RFC 2516 olarak da bilinmektedir. PPP paketlerini Ethernet üzerinden 
kapsülleme yöntemidir. PPP veya Point-to-Point protokol, a�  hostlar� aras�nda bir a�  
ba� lant�s�/oturumu kurma yöntemidir. Genelde kullan�c�lar�n do� rulanmas� mekanizmas�n� sa� lar.  
PPPoE için a�  geçidini konfigüre etmek istiyorsan�z Kur’a t�klay�p Yeni Ba� lant�y� seçiniz. 
Varsay�lan PPPoE ayar� ekrana gelir. Tip alan�nda PPPoE seçiniz ve PPPoE ba� lant�s� kurulum 
sayfas� ekrana gelecektir; PPPoE ba� lant�n�za özel bir isim verin; bo� luk b�rakmay�n ve say�yla 
ba� lamay�n. Bu durumda özel isme PPPoE0 ad� verilir. Kapsülleme tipini (LLC veya VC) seçin; 
e� er emin de� ilseniz varsay�lan modu b�rak�n.  VPI ve VCI ayarlar�n� seçin; DSL servis 
sa� lay�c�n�z veya ISP’niz bunlar� verecektir; bu durumda DSL servis sa� lay�c�s� 0,32 kullan�yordur.  
Ayr�ca servis kalitesini de (QOS) seçiniz; emin de� ilseniz veya ISP bu bilgileri vermemi� se 
varsay�lan ayar� b�rak�n.   
 
A� a� �da farkl� seçeneklerin bir tan�m�n� bulacaks�n�z: 

a. Kullan�c� ad�: PPPoE eri� imi için kullan�c� ad�; bunu size DSL servis sa� lay�c�n�z 

veya ISP’niz verir. 

b. � ifre: PPPoE eri� imi için � ifre; bunu size DSL servis sa� lay�c�n�z veya ISP’niz 

verir. 

c. Bo�  zaman aral�� �: n saniye boyunca link hiçbir aktivite tespit etmezse PPPoE 
ba� lant�n�n kopmas� gerekti� i anlam�na gelir.  Bu alan, �ste� e Ba� l� özellikle 

birlikte kullan�l�r. Linkin daima aktif olmas�n� sa� lamak için bu alana bir 0 girin. 

d. Canl� Tutma: �ste� e ba� l� opsiyon devrede olmad�� � zaman bu de� er, ba� lant�y� 

koparmadan önce servis sa� lay�c�n�za ba� lanmaks�z�n beklemesi gereken zaman� 

belirler. Linkin daima aktif olmas�n� sa� lamak için bu alana bir 0 girin. 

e. Do� rulama: Üç do� rulama seçene� i mevcuttur: auto, Challenge Handshake 
do� rulama protokolü (CHAP), ve � ifre Do� rulama Protokolü (PAP). 

f. MTU: DSL ba� lant�s�n�n aktarabilece� i Maksimum Aktar�m Ünitesi. Servis 

sa� lay�c�n�n n bayttan daha fazla göndermemesini isteyen bir de� erdir. Baz� 

DSL/ISP sa� lay�c�lar daha yüksek bir de� er istemesine ra� men maksimum 

belirtilen de� er 1500’dür. Minimum MTU de� eri 128’dir.  

g. �ste� e ba� l�: �ste� e ba� l� modu aktif hale getirir. E� er belrtilen bo�  zaman aral�� � 

de� erinden sonra aktivite tespit edilmezse ba� lant� kopacakt�r. 

h. Varsay�lan a�  geçidi: E� er tiklenise, bu ba� lant� �nternete varsay�lan a�  geçidi 

haline gelir. 
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i. MTU’yu yürütme: E� er PPPoE ba� lant�s� üzerinden �nternete girerken 

problemler ya� �yorsan�z bu kutuyu tikleyin. Bu özellik, TCP Maksimum Segman 

Boyutunu PPP MTU’ya de� i� tirerek PPP MTU ile uyum sa� lamak için tüm TCP 

trafi� ini zorlayacakt�r. 

j. Debug: PPPoE ba� lant�s� debugging olanaklar�n� akfit hale getirir. Debugging 

i� leminden daha sonra bahsedilecektir. 

k. PPP Say�s�z: Bu, telekomünikasyon için özel bir özelliktir. Blok kamu 

adresleirnin mü� teriye atanmas� ve PPP’nin geçi�  olarak görünmesi için 

kullan�l�r. 

l. LAN: PPP Say�s�z ala�yla ba� lant�l� LAN alan�. PPP Say�s�z özelli� i aktif oldu� u 

zaman paketlerin özel LAN’dan geçmesi gereklidir. 
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Örne� in: sat�c�n�n verdi� i bilgiler. 
VPI: 8 
VCI: 35 
Tip: PPPoE. 
Kullan�c� ad�:kullan�c� ad� 
� ifre: abcd 
A� a� �daki ayara bak�n�z: 

·  Set VPI/VCI:8/35 
·  Tip: PPPoE  
·  Kullan�c� ad�: kullan�c� ad� 
·  � ifre: abcd 
·  MTU’yu yürütme: seçiniz  

Dikkat:  

“MTU’yu Yürütme” fonksiyonunun devre d�� � b�rak�lmas� baz� web sitelerinin 

aç�lmamas�na yol açacakt�r.    

PPPoE modunu kullan�rken MTU’yu Yürütme fonksiyonunun devrede olmas� tavsiye 
edilir.  

 
Ba� lant�y� tamamlamak için � imdi uygula dü� mesine basman�z gerekmektedir. Uygula dü� mesi bu 
ba� lant�y� geçici olarak kaydedecektir. De� i� imi kal�c� yapmak için Araçlara t�klay�p Sistem 
Komutlar�n�  seçmeniz gereklidir. Sistem komutlar� sayfas�nda Hepsini Kaydet seçene� ine 
t�klay�n�z. 
 
Kablosuz Kurulum  
Bu bölüm, kablosuz LAN’I ve baz� temel konfigürasyonlar� tan�tmaktad�r. Kablosuz LAN’lar, peer-
to-peer bir a� da ileti� im kuran kablosuz LAN kartl� iki bilgisayar kadar basit veya a�  trafi� ini a� l� 
LAN’la birle� tiren eri� im noktalar�ndan ileti� im kuran kablosuz LAN kartl� birçok bilgisayar kadar 
karma� �k olabilir. 
A� a� �da farkl� seçeneklerin bir tan�m�n� bulacaks�n�z: 
a. Kanal B/G: A�  ayarlar�n�za uymas� için uygun kanal� doldurunuz. Kablosuz a� �n�zdaki tüm 
cihazlar, do� ru çal�� mak için ayn� kanal� seçmelidir.  
b. SSID: SSID (Servis Set Tan�m�), kablosuz bir a� da tüm cihazlar aras�nda payla� �lan özel isimdir. 
SSID, kablosuz a� da tüm cihazlar için ayn� olmal�d�r.  
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c. RTS E� i� i: Bu de� er, 2347 varsay�lan ayar�nda kalmal�d�r. E� er istikrars�z veri ak�� �yla 
kar� �la� �rsan�z, sadece küçük redüksiyonlar yapman�z tavsiye edilir. 
d. Frag E� i� i. Bu de� er, veriler çoklu paketlere bölünmeden önce bir paket için maksimum boyutu 
belirtir. 2347 varsay�lan ayar�nda kalmal�d�r. Daha küçük ayar, daha küçük paketler anlam�na gelir ki 
bu da her aktar�m için daha fazla paket olu� turacakt�r. Bu de� erde sadece küçük redüksiyonlar 
yap�lmas� tavsiye edilir. 
e. 802.11 Mod:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ile uyumludur. Liste kutusundan bir standart seçiniz. 
Kar�� �k varsay�lan ayard�r. 
f. Gizli SSID: SSID’yi, istasyon pasif taramayla SSID’yi alamayacak � ekilde gizlemek için seçilir. 

 
Not: De� i� ikliklerin gerçekle� mesi için Kablosuzun Eri� im Noktas�n� Yeniden Ba� latman�z 
gereklidir. 
Kablosuz Eri� im Noktas�n� yeniden ba� latmak için bu tu� u kullan�n�z. Kablosuz ayarlar�n�z� her 
de� i� tirdi� inizde Eri� im Noktas�n� Yeniden Ba� latmak gereklidir. 
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Uygulama dü� mesi, bu ba� lant�y� geçici olarak kaydedecektir. De� i� ikli � i kal�c� yapmak için 
Araçlara t�klay�p Sistem Komutlar�n� seçiniz. Sistem komutlar� sayfas�nda Hepsini Kaydete 

t�klay�n�z.  
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SORU: Kablosuz a � �m� nas�l en güvenli duruma getirebilirim. 
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Bölüm 4  Sorular & Cevaplar  

 

1. Soru: Neden tüm LED göstergeleri kapal�? 

Cevap:   

·  Güç adaptörü ile güç soketi aras�ndaki ba� lant�y� kontrol ediniz 

·  Güç � alterinin aç�k olup olmad�� �n� kontrol ediniz 

 

2. Soru: LAN LED’i neden yanm�yor. 

Cevap:  

·  ADSL modeminiz ile bilgisayar�n�z veya Hub/� alter aras�ndaki ba� lant�y� kontrol ediniz. 

·  PC veya Hub/� alter çal�� ma durumunu kontrol ediniz ve normal çal�� t�klar�ndan emin 

olunuz.  

·  Modemi di� er cihazlara ba� lamak için a�  kablonuzu kontrol ediniz:  

      PC için çapraz kablo kullanman�z gereklidir; 

      Hub/� alter için düz kabloyu kullanman�z gereklidir.  

 

3. Soru: LINK LED neden yanm�yor. 

Cevap:  

ADSL “hat” portu ile duvar prizi aras�ndaki ba� lant�y� kontrol ediniz.  

 

4. Soru: LINK LED’i aç�kken neden internete giremiyoru m? 

Cevap:  

A� a� �daki bilgilerin do� ru girildi� inden emin olunuz: 

VPI / VCI  

Kullan�c� ad� / � ifre  
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5. Soru: Neden Modem konfigürasyon web sayfas�n� açam�yorum? 

Cevap: 

Bilgisayar ile modem aras�ndaki ileti� imi kontrol etmek için a� a� �daki a� amalar� takip 

ediniz:  

         start -> run (ping isteklerini girin) -> Ping 192.168.1.1 (MODEM IP Adresi) t�klay�n.  

E� er modeme ula� am�yorsa a� a� �daki konfigürasyonu kontrol ediniz: 

·  A�  kablosunun tipi  

·  Modem ile bilgisayar aras�ndaki ba� lant�  

 

·  Bilgisayar�n�z�n TCP/IP ayar�  

    

6. Soru: Yanl��  konfigürasyon yapt�ktan sonra varsay�lan ayar nas�l yüklenir?  

 

Cevap:  

Varsay�lan konfigürasyonu yüklemek için “reset” tu� una bas�p yakla� �k 10 saniye bas�l� 

tutunuz. 

Modemin varsay�lan IP adresi: 192.168.1.1 / 255.255.255.0, 

Kullan�c� / � ifre: admin / admin 

  

  Hasar Teknik Deste� i 

Garanti kapsam�ndaki ürünün yetkili servisin d�� �ndaki herhangi bir teknik servis yerinde 

yada kendiniz taraf�ndan aç�lmas� durumunda ürün garanti kapsam�ndan ç�kmaktad�r. A� a� �daki  

� artlardan biri veya hepsi olmas� durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet al�n�z.  
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1- Ba� lant� kablosu zarar gördü� ünde, 

2- S�v� dökülüp yada içine obje kaçt�� �nda, 

3- Suya maruz kald�� �nda,  

4- Çal�� t�rma talimatlar� uyguland�� � halde çal�� mad�� �nda yada performans�nda beklenmedik 

bir de� i� iklik görüldü� ünde, 

5- Ürün dü� ürüldü� ünde yada zarar gördü� ünde 

 

Kullan�m hatalar�na ili � kin örnekler  

1. Ürünün kullan�m k�lavuzunda belirtilen � ekilde kullan�lmamas�ndan kaynaklanan hatalar. 

2. Ürün s�cak ve a� �r� nemli ortamlarda çal�� t�r�ld�� � zaman k�sa devre yapabilir. 

3. Ürün  kutusu içinde üretici firma taraf�ndan verilen ba� lant�  kablolar� d�� �nda ek 

ba� lant� kablolar� kullanmak. 

4. Kullan�c� yada yetkili olmayan servisler taraf�ndan yap�lan müdahaleler veya parça eklenip 

yada ç�kar�lmas�. 

5. Cihazlara d�� ar�dan yap�lan fiziksel darbeler ve k�r�lma gibi hasarlar. 

6. Cihaz�n seri numaras�n�n tahrip edilmesi yada sökülmesi. 

7. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullan�lmamas�ndan meydana gelen ar�zalar. 

8. Yang�n, y�ld�r�m, sel, su basmas�, deprem gibi do� al afetlerden olu� an hasarlarda. 

 

Periyodik bak�m gerektiren durumlar  

Ürün kullan�m k�lavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildi� i müddetçe bak�m 

gerektirmemektedir. Ürün ancak normal d�� � bir çal�� ma gösterdi� inde veya hiç çal�� mad�� �nda 

yetkili servisler taraf�ndan yap�lacakt�r. 
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        Bak�m, onar�m ve kullanmada dikkat edilmesi gereken hususlar 

1. Tozlu ortamlarda tozlanmas�n� engelleyecek örtü kullan�n�z 

2. Üzerine s�v� türü nevi ürünleri dökmeyiniz 

3. Üzerine a� �r malzeme b�rakmay�n�z 

 Ta� �ma  s�ras�nda dikkat edilecek hususlar 

Cihaz� dikkatlice kutusundan ç�kar�n ve tüm aksesuarlar� kaybolmamalar� için kutunun 

içinde muhafaza edin.Cihaz� nakliye hasar� ihtimaline kar� � kontrol edin.E� er cihaz�n�z 

hasarl�ysa ve çal�� m�yorsa derhal sat�n ald�� �n�z yeri bilgilendirin.E� er cihaz do� rudan size 

gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi verin. Yaln�zca al�c� (cihaz� alan mü� teri 

veya firma) nakliyat zarar� için hak talep edebilir.Cihaz� ileride ta� �ma olas�l�� �na kar� � 

orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklay�n. 

1. Ate�  ve darbeden koruyunuz,�slak ve rutubete maruz b�rakmay�n�z. 

2. Yüksek dereceli  s�cakl�klardan uzak tutunuz 

3. Ürün orijinal kutusu içerisinde ta� �nmal�d�r. 

 Garanti Ko� ullar�  

1. Herhangi bir problem oldu� unda 2 y�l içinde fatura ve garanti belgesini ana servisimize 

gönderiniz. 

2. Hatal� kullan�mla ilgili herhangi bir hasar ürünü garanti d�� � b�rak�r. 
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3. Ürün üzerinde darbe, k�r�k, yan�k ve bilgimizin dahilindeki  servisler d�� �nda sisteme 

yap�lan herhangi bir teknik müdahale ürünün garanti d�� � b�rak�r. 

4. Ta� �ma esnas�nda do� abilecek herhangi bir aksakl�ktan firmam�z mesul de� ildir. 

5. Servise getirilen ürünlerin ar�za durumunu ve ar�za olu�  � ekillerini aç�k ve net olarak  

belirtiniz. 

6. Servise gönderilen sistemin en geç bir ay içinde geri al�nmas� gerekmektedir.  

Güvenlik Talimatlar�  

Talimatlar� oku: Ürün çal�� t�r�lmadan önce tüm güvenlik uyar�lar� ve kullan�m talimatlar� 

okunmal�d�r. 

Temizleme:Temizlemeden önce ürünün PC ba� lant�s�ndan ç�kart�n�z. S�v� temizleme 

malzemeleri kullanmay�n�z.Temizlik için nemli bez kullan�n�z. 

Yerle� tirme: Ürünü ba� ka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masan�n üstüne 

b�rakmay�n�z.Ürün dü� ebilir, zarar görebilir. 

S�v� ve nem:Ürünü suya yak�n yerlerde kullanmay�n�z. 

Is�:Direk güne�  �� �� �nda maruz b�rakmay�n�z 

Obje ve s�v� giri� i:Ürün içine obje sokmay�n�z.Ürün üzerine s�v� dökmeyiniz. 
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Hizmet:Ürünün kapaklar�n� açarak tamir etmeye çal�� may�n�z.Yetkili servisin müdahalesini 

bekleyiniz. 

Parçalar�n de� i� tirilmesi: Parçalar�n de� i� tirilmesi yetkili servisler taraf�ndan 

yap�l�r.Taraf�n�zca yap�lan müdahalede de� i� tirilen parçalar ürüne zarar verebilir. 

� thalatç� Firma 

Ünvan�:Segment Bilgisayar D��  Tic. Ltd. � ti 

Adresi:Dereboyu cd. No:65 Mecidiyeköy �stanbul/Türkiye 

Tel: .+90212 266 62 90 

         Fax: .+90212 266 62 98 

E-mail:info@segment.com.tr 

Web:http://www.segment.com.tr 

      Yetkili servis istasyonu 

       Ünvan�:Segment Bilgisayar D��  Tic. Ltd. � ti 

Adresi:Dereboyu cd. No:65 Mecidiyeköy �stanbul/Türkiye 

Tel: .+90212 266 62 90 

 Fax: .+90212 266 62 98 

E-mail:info@segment.com.tr 

      Web:http://www.segment.com.tr        

      MEN� E:MADE IN CHINA  
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